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 پيشگفتار

المللي و بر بر بين( برگرفته از استانداردهاي معتIDSترانسفو ) رانیا عیتوز ياستاندارد ترانسفورماتورها

 فورماتوررانست قاتياست. موسسه تحق دهیزنگان تدوین گرد عیاساس نيازهاي فني شرکت ترانسفورماتور توز

ست. لازم به ا( IDSترانسفو ) رانمسئول صدور نهایي مدارک مصوب به صورت استانداردهاي توزیع ای رانیا

نگان ز عیوزشرکت ترانسفورماتور ت يذکر است استفاده از استانداردهاي صادر شده براي تمامي واحدها

اطر خر دهند. قرا تفادهاست و تمامي کاربران موظف هستند که ویرایش نهایي استانداردها را مورد اس يالزام

به  انریاتور اترانسفورم قاتيساني موسسه تحقبر روي پایگاه اطلاع ر داردهاشود ویرایش نهایي استاننشان مي

 .باشديموجود م لیآدرس ذ

http://filer.irantransfo.com 

 درباره اين استاندارد:

 صویبمورد تنگان شرکت ترانسفورماتور توزیع ز مکانيکي و تجهيزات موادتخصصي  کارگروهدر این استاندارد 

 قرار گرفته است.

 عبارتند از: کارگروه مذکوراعضاي 
 فرزاد جولائي  خليل نصيري  عبدالوهاب نظري  سولماز قاسملوي 

  محمدي ديسعغلامرضا  مهدي بيگدلي   

http://filer.irantransfo.com/
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 دامنه کاربرد 1

 ریسا وابل ک يهاد نيب انیهدایت جر يشود که برايکابل گفته م ياتصالي در انتها یياکابلشو به قطعه

 مورد ناليه ترمبکابلشو  نیکابل توسط ا کهيطورهب رديگيدر ترانسفورماتور مورد استفاده قرار م زاتيتجه

ال جوشي اتص و ياتصال پرِسِ وهها به دو گرشود. کابلشوها از لحاظ نحوه اتصال کابل به آنينظر متصل م

 شوند.يم ميتقس

 کد شناسايی 2

 باشد:کابلشو به صورت زیر مي يمعرف يکد شناسایي اختصاص داده شده برا

Copper Tube Crimping Lug – IDS-MCO05-01 – A – B / 0 or 1 
 

 

 

 

 

با  8Mال، بلت( اتص ای) چيپ ۀرزو کیو اندازه متر 2mm 35کابلشو  يعنوان مثال اگر سطح مقطع هاده ب

 کابلشو به صورت زیر خواهد بود: يمعرف يبرا مربوطهکد شناسایي  ،باشدپوشش قلع 

Copper Tube Crimping Lug – IDS-MCO05-01 – 8 – 35 / 1 

 کابلشو ابعاد 3

اندارد با است دیبا يدبوده و از لحاظ ابعا ياستاندارد از لحاظ نوع اتصال، پِرسِ نینظر در امورد يکابلشوها

DIN 46235  اده شده است:دنوع از کابلشوها نشان  نیا يابعاد يپارامترها 1مطابقت داشته باشد. در شکل 

 

 معرفی پارامترهای ابعادیبا لشو همراه بکا: تصوير ظاهری 1شکل 

 

  [mm]اندازه متريک رزوۀ پيچ )يا بلت( اتصال

 ]2mm[ سطح مقطع هادی کابلشو

 
با پوشش قلع :1         بدون پوشش:0

 اندود
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 .آمده است 1در جدول شماره  1شکل  مربوط به يمترهااپار ریمقاد
 

 : مشخصات و پارامترهای ابعادی کابلشو1جدول 

S l e d3 d2 d1 c2 c1 b a Nominal size 

س
ران

 تل

 
+2 
-0 

±0.5  H12 

س
ران

 تل

 Min. 
+0 
س 3-

ران
 تل

 Min. 

سطح مقطع هادی 

 کابلشو
(mm2) 

         اندازه متريک رزوۀ پيچ 

 )يا بلت( اتصال

±0.5 

1.5 27 0.6 6 
6.4 

±0.3 

4.5 
8 10.5 

±1 

9 10 
10  M6 

13 13 16 10  M12 

2.5 36 

1 

8.5 

8.4 

5.5 

10 13 13 

20 

16  M8 

10.5 12 15 17 16  M10 

13 13 16 19 16  M12 

3 38 10 

6.4 

7 

8 10.5 14 25  M6 

8.4 10 13 16 25  M8 

10.5 12 15 17 25  M10 

13 13 16 19 25  M12 

2.5 42 12.5 

8.4 

8.2 

10 13 17 35  M8 

10.5 12 15 19 35  M10 

13 13 16 21 35  M12 

4 52 14.5 

8.4 

10 

10 13 20 

28 

50  M8 

10.5 12 15 22 50  M10 

13 13 16 24 50  M12 

17 16 19 28 50  M16 

4.5 55 

2 

16.5 

8.4 

11.5 

10 13 24 70  M8 

10.5 12 15 24 70  M10 

13 13 16 24 70  M12 

17 16 19 30 70  M16 

5 65 19 

10.5 

13.5 

12 15 

±2 

28 

35 

95  M10 

13 13 16 28 95  M12 

17 16 16 32 95  M16 

21 20 22 38 95  M20 

5.5 70 21 

10.5 

15.5 

12 15 32 120  M10 

13 13 16 32 120  M12 

17 16 19 32 120  M16 

21 20 22 38 120  M20 

6 

78 23.5 

10.5 

17 

12 15 34 150  M10 

13 13 16 34 150  M12 

17 16 19 34 150  M16 

21 20 22 40 150  M20 

82 25.5 

10.5 

±0.4 

19 

12 15 37 

40 

185  M10 

13 13 16 37 185  M12 

17 16 19 37 185  M16 

21 20 22 40 185  M20 

6.5 92 29 

13 

21.5 

13 16 42 240  M12 

17 16 19 42 240  M16 

21 20 22 45 240  M20 

±1 

7 100 32 

13 

24.5 

13 16 

48 50 

300  M12 

17 16 19 300  M16 

21 20 22 300  M20 

10 115 3 38.5 

13 

27.5 

13 16 

55 70 

400  M12 

17 16 25 400  M16 

21 20 25 400  M20 

 

 جنس کابلشو 4

 باشد.يم BS EN 13600بدون درز مطابق با استاندارد  يمس يهاجنس کابلشوها از لوله



2023-07                                                                            6                                           IDS-MCO05-01 

Iran Transformer Research Institute 

 محل مصرفانتخاب کابلشو بر اساس  5

 ميوع سنصرف، مو بر حسب محل  دنريگيافشان مورد استفاده قرار م يهامياتصال س ينوع کابلشوها برا نیا

 خواهد بود: ریز يهااز حالت يکی، و نيز پوشش معادل زیافشان و سا

 ور در روغن(ترانسفورماتور )غوطهارتباط کابلشو با کابل برای مصارف داخل  1-5

 با ایزوله لاکي یا کاغذي بدون ایزوله خواهد بود. کابل از نوع سيم مسي -

 .تر از سایز سيم خواهد بودسایز کابلشو یک سایز بزرگ -

  باشد. )درصورت داشتن پوشش قلع بلامانع است(ميلزومي به قلع اندود نمودن کابلشو ن -

 ارج ترانسفورماتور )در معرض هوا(ارتباط کابلشو با کابل برای مصارف خ 2-5

 .ودبخواهد  DIN 47727مطابق با استاندارد  PVCسيم مسي گرد افشان با ایزولة کابل از نوع  -

 خواهد بود. سایز کابلشو معادل سایز کابل -

 قلع اندود نمودن کابلشوها الزامي است. -
 

 الزامات فنی 6

از  يارع دیقطعه با نيشده و همچن تیرعا 2شکل  مئمطابق علا دیکابلشو با تخت يهاسطوح قسمت يصاف

 .باشد سهيهرگونه پل

 

 لشوکاب: علائم صافی سطوح در تصوير ظاهری 2شکل 

 

 هاو بازرسی هاتست 7

 د زیر است:رابراي کابلشوهاي موردنظر شامل مو هاي صورت گرفتهتست

ضریب هدایت صورت گرفته و  ASTM E1004مطابق با  گيري ضریب هدایت الکتریکياندازه -

 باشد.مي 𝑀𝑆/𝑚 58الکتریکي 

 باشد.مي 100HBکثر فته و ميزان سختي حدارصورت گ ISO 6705-1مطابق  گيري سختياندازه -
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 DIN EN ISO 6270-2مطابق با  ساعت 144به مدت  2-5تست شرایط جوي براي کابلشوهاي بند  -

 انجام خواهد گرفت.

 خواهد گرفت. صورت 1مطابق جدول  گيري ابعادياندازه -

 

 زنیی و برچسببندبسته 8

 يرو برباید  اندازه متریک رزوۀ پيچ یا بلت اتصالو سطح مقطع هادي کابلشو مشخصات کابلشو شامل  -

 .شودحک با سنبه  شود(دیده مي 2) نمایي که در شکل  کابلشوگاه سطح مقابل نشيمن

بندي بسته شده و هاي مناسب قرار دادهجعبهکابلشوها بایستي مطابق با استاندارد کارخانه سازنده در  -

 گردند. درج مشخصات کابلشو بر روي جعبه الزامي است.

 

 مراجع 9

IEC 61238-1-1: 
Compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-1: Test methods 
and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for 
rated voltages up to 1 kV (Um = 1.2 kV) tested on non-insulated conductors 

DIN 46235: 
Cable lugs, for compression connections, cover plate type, for copper conductors 

DIN 1754-1: 
Copper Tubes - Seamless Drawn, Dimension Ranges and Coordination of 
Tolerances 

DIN 48201-1: 
Copper stranded conductors 

BS EN 13600: 
Copper and copper alloys - Seamless copper tubes for electrical purposes 

DIN 47727: 
Cables and flexible cords for power installation - PVC-single-core non sheathed 
cable 07V - Dimensions, designation, weights and packaging-requirement 

DIN 48083-4: 
Dies for presses for pressure connections; dimensions of the hexagon compression 
type 


