








١ 

  اتاق سرور   يبهساز پروژه
  : موضوع 

دستگاه    یی،روشنا  یستمها، سنصب رك   یق،حر  ي بند  یقاتاق سرور شامل: عا  يو استانداردساز  يبهساز
 و سقف کاذب ی کشکننده، شبکه، کابل خنک

  مقدمه 
  ي و بهساز  یطراح  یازمنداطلاعات در هر سازمان، ن  يفناور  یرساختز  يهابخش  ینتراز حساس   یکیاتاق سرور به عنوان  

کامل اتاق    يو بهساز  يپروژه با هدف استانداردساز  ین و قابل اعتماد است. ا  یمن ا  یدار،از عملکرد پا  ینان مناسب جهت اطم
  خواهد کرد. یطیو مح یزیکیشبکه، ف یکی،الکتر هايیرساختز یتمام یروزرسانسرور اقدام به به 

  پروژه اهداف 
 یزاتتجه یريقرارگ ياستاندارد و منظم برا یمن،ا یطی مح  یجادا IT  
 شبکه  یرساختو ز ی کشکابل  یفیتبهبود ک  
  ضد سرقت يهاو درب  ی کنترل دسترس هايیستمبا نصب س  یزیکی ف  یمنی ا یشافزا  
 کننده خنک  یستمس سازيینهدما و رطوبت با به یتبهبود وضع  
 یزاتها و تجهو مرتب از رك ياحرفه يظاهر یجادا  

  شرح کارها و الزامات 

  یرساختو ز یقحر بنديیقعا )1
 و سقف یوارهادر د یقحر یقنصب عا  
 در صورت لزوم ی و حرارت ی صوت کاريیقعا  
 یق حر یمنی استاندارد ا يهاانجام تست  
 يبا استانداردها یقاز تطب یناناطم NFPA  

  یجانب  یزاتنصب درب و تجه )2
  و نصب درب ضد سرقت به همراه یهته:  
    بندآرام (Silicon)  
    استاندارد آلاتیراق  
    یکی + قفل الکتر یکی قفل مکان  
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    ید ضد ضربه و ضد اس یرهدستگ  
  مناسب ی کشو اهن یمبه همراه فر ايیشه نصب درب ش تفکیک فضاي سرور ها با پارتیشن شیشه اي و  

  یی روشنا یستمس )3
  یی نصب پنل روشنا LED کنترل هوشمند   یتبا قابل  
  ياضطرار ي هااضافه کردن چراغ  
  یزات و تجه یی روشنا يخطوط جداگانه برق برا یجادا  

  ها رك يو استانداردساز  یشآرا )4
  ینه به یتها به موقعرك یی جابجا  
  ها و آراستن رك ياستانداردساز  
  استاندارد و منظم  يانجام سربندها  
  طبقات ینکاپل يهاکابل  یدنکش  
   ي متر و درب تور 1با عمق  یونیت 32نصب رك  
   یونیت 12نصب رك  

  شبکه  یزاتتجه )5
  شبکه و تلفن با استاندارد ی کشکابل  
  بالا یفیتکورد با کنصب پچ  
  برق با مقاطع استاندارد ی کشکابل 

 مرتب نمودن ترمینال کروز و تجهیزات سانترال در اتاق سرور 

  طبقات و لیبلینگ آرایش رك هاي اتاق سرور و  
  و اتاق سرور طبقات ینب ینکپلآ ی کشکابل  
  روتر،  یچ،سوئ(  شبکه یزاتنصب تجهUPS(  

  کنندهخنک یستمس )6
  مناسب  یتکننده به موقعدستگاه خنک  یی جابجا  
  و پمپ مناسب  ی کشنصب لوله  
   دما و رطوبت يسنسورها یمتنظ  
  دوره گردش هوا به صورت یجادا Cold/Hot Aisle  

  سقف کاذب  )7
   و ضد حریق استاندارد يهانصب سقف کاذب با پنل  
  هاو لوله هایم آسان به س ی دسترس یجادا  
  به برق و شبکه در سقف ی نقاط دسترس یهتعب  
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  (Access Control) یکنترل دسترس یستمس )8
  براي درب اصلی  هوشمند  ی کنترل دسترس یستمنصب س 

 براي درب شیشه اي قسمت سرور  هوشمند ی کنترل دسترس یستمنصب س  

  مورد نیاز  یزات تجه

 32 ركU 100عمقcm عدد) 2د (استاندار یشاس و  يدرب تور با   
 12كرUعدد)  1ی (لداخ یطنصب در مح  یتبا قابل دیواري  
   کابل شبکهCat متر) 350(حداق   ٦  
 عدد)  2( سی براي درب ورودي و درب قسمت سروردستگاه کنترل دستر  
 متر مربع)  20( براي  پنل روشنایی سقفی  
 متر مربع)  20(براي  سقف کاذب 

  عدد) 1درب ضد سرقت با قفل الکتریکی و مکانیکی 

 ) عدد) 1درب شیشه اي با قفل الکتریکی و مکانیکی 

  پلان اتاق سرور
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  وضعیت موجود 
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